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Wie BMW E60 Radlager
hinten wechseln - Schritt
fur Schritt Anleitung
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VIDEO-TUTORIAL

@ Wichtig!
Dieser Ablauf des Austauschs kann fiir folgende Fahrzeuge benutzt werden:
BMW 5 Limousine (E39) 520i 2.0, BMW 5 Limousine (E39) 525tds 2.5, BMW 5
Limousine (E39) 523i 2.5, BMW 5 Limousine (E39) 528i 2.8, BMW 5 Limousine (E39)
540i 4.4, BMW 5 Limousine (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5
Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW 5 Limousine (E39) 525td
2.5, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Limousine (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring
(E39) 530d 3.0, BMW 5 Limousine (E39) M5, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, (+ 37)

Die Schritte konnen je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.
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AUSTAUSCH: RADLAGER — BMW E60. LISTE DER
WERKZEUGE, DIE SIE BENOTIGEN:

® Drahtbdrste

® WD-40-Spray

® Kupferpaste

® Ring-Gabelschliissel Nr. 10

® Ring-Gabelschliissel Nr. 18

® Steckschlissel-Einsatz Nr. 10
® Steckschlissel-Einsatz Nr. 18
® Steckschlissel-Einsatz Nr. 19
® Steckschlissel-Einsatz Nr. 21
® Steckschlissel-Einsatz Nr. 24
® Steckschlissel-Einsatz Nr. 36
® Steckschlissel-Einsatz Nr. E12
® Steckschlissel-Einsatz Nr. E14
® Sechskant-bit nr. H6.

Impact-Nuss fiir Felgen Nr. 17
® Ratschenschliissel

Drehmomentschlissel

® Flacher Schraubendreher

® Brechstange

® Gummihammer

® Schlaghammer-Nabenabzieher
® Flachmeiliel

® Hammer

® Splinttreiber

® Druckstiicksatz, Ein-/Auspresswerkzeug
® Hydraulischer Getriebeheber

® Unterlegkeil
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Austausch: Radlager - BMW E60. Fachleute empfehlen:

* Verwenden sie die Lagereinheiht lhres BMW E60 nicht wieder.

* Das Austausch-Verfahren der Radnabenlagerung ist bei beiden Radern an der
gleichen Achse identisch.

* Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgefiihrt werden.

AUSTAUSCH: RADLAGER - BMW E60. FUHREN SIE DIE FOLGENDEN
SCHRITTE DURCH:

n Sichern Sie die Rader mit Hilfe von Unterlegkeilen.

n Heben Sie die Riickseite des Autos und sichern auf Stiitzen.
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n Schrauben Sie die Radbolzen heraus.

Austausch: Radlager - BMW E60. Tipp:

* Sie sollten das Rad in der oberen Position festhalten, so lange Sie die Bolzen
herausschrauben, um Unfalle zu vermeiden.

n Nehmen Sie das Rad ab.

n Losen Sie die Verstemmung der Radnabenmutter. Verwenden Sie einen flachen Metallmeil3el. Benutzen Sie einen
Hammer.

Schrauben Sie die Radnaben-Achsmutter ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 36. Verwenden Sie einen
Ratschenschliissel.
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Entfernen Sie die Befestigungsmutter.

Die Befestigungselemente der Bremssattelhalterung reinigen. Benutzen Sie eine Drahtbirste. Benutzen Sie WD-
40-Spray.

n Losen Sie die Befestigung der Sattelhalterung. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen
Ratschenschlissel.
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Austausch: Radlager - BMW E60. AUTODOC empfiehlt:

* Binden Sie die Zange an die Aufhangung oder an den Koérper mit einem Draht,
ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems
zu verhindern.

¢ Stellen Sie sicher, dass der Bremssattel nicht am Bremsschlauch hangt.

* Betéatigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde.
Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein
Bremsfliissigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung kénnen auftreten.

* Bremssattelhalter, Bremssattelfiihrungsstifte und Manschetten priifen. Saubern
Sie diese. Bei Bedarf ersetzen.

Reinigen Sie die Befestigungselemente der Bremsscheibe. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-

Spray.

n Losen Sie die Befestigung der Bremsscheibe. Verwenden Sie Inbusschliissel Nr. H6. Verwenden Sie einen
Ratschenschlissel.
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Entfernen Sie die Bremsscheibe. Verwenden Sie einen Gummi-Hammer.

Entfernen Sie die Radnabe mit einem Abzieher aus dem Lager. Verwenden Sie den Schlaghammer-

Nabenabzieher.

Reinigen Sie alle Verbindungen des Querlenkers. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

Schrauben Sie das vordere Befestigungselement heraus, das den hinteren Achsschenkel mit dem Querlenker der

Aufhdangung verbindet. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 24. Verwenden
Sie einen Ratschenschlissel.
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n Schrauben Sie das hintere Befestigungselement heraus, das den Querlenker mit dem Hilfsrahmen verbindet.
Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 21. Verwenden Sie einen
Ratschenschlissel.

m Schrauben Sie das Befestigungselement heraus, das den Stabilisator mit dem Querlenker verbindet. Verwenden
Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Ratschenschlissel.

m Schrauben Sie das hintere Befestigungselement heraus, das den Querlenker mit dem Hilfsrahmen verbindet.
Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen

Ratschenschliissel.

m Losen Sie die hintere Befestigung des Querlenkers. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.
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m Reinigen Sie die Befestigungen des Sensors der Leuchtweitenregulierung. Benutzen Sie eine Drahtbiirste.
Benutzen Sie WD-40-Spray.

m Schrauben Sie die Befestigungen des Sensors der Leuchtweitenregulierung ab. Verwenden Sie Ring-
Gabelschlissel Nr. 10. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.

m Losen Sie die hintere Befestigung des Querlenkers. Verwenden Sie einen Splintentreiber. Benutzen Sie einen
Hammer.

Entfernen Sie die Stabilisatorstange.
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m Losen Sie den Querlenker. Benutzen Sie ein Brecheisen.

m Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Antriebswelle vom Untersetzungsgetriebe ab. Verwenden Sie
Stecknuss Nr. E12. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Hinterradnabenlagers ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. E14.
Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.
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u Driicken Sie die Radnabe in den Lagerinnenring. Verwenden Sie einen Druckstiicksatz mit Ein-
/Auspresswerkzeug. Benutzen Sie einen Hammer.

m Bringen Sie die Befestigungsschrauben an.
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Ziehen Sie das Befestigungselement des Radnabenlagers an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. E14. Verwenden Sie
einen Ratschenschliissel. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 30 Nm Drehmoment
fest.+90°

AUTODOC empfiehlt:

* Achtung! Verwenden Sie unbedingt neue Befestigungen.

m Bauen Sie die Antriebswelle ein.

m Ziehen Sie die Schrauben fest, die die Antriebswelle am Untersetzungsgetriebe befestigen. Verwenden Sie
Stecknuss Nr. E12. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen

Sie ihn mit 52 Nm Drehmoment fest.

AUTODOC empfiehlt:

* Achtung! Verwenden Sie unbedingt neue Befestigungen.
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Bringen Sie den Querlenker an.

Montieren Sie den Querlenker.

Installieren Sie das hintere Befestigungselement des Querlenkers. Benutzen Sie einen Hammer. Verwenden Sie

einen flachen Schraubendreher.

Schrauben Sie die hintere Armbefestigung an. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18.

Installieren Sie das hintere Befestigungselement des Querlenkers. Benutzen Sie einen Hammer. Verwenden Sie
einen flachen Schraubendreher.

Schrauben Sie die hintere Armbefestigung an. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie
Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.
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n Ziehen Sie das Befestigungselement an, das den Stabilisator mit dem Querlenker verbindet. Verwenden Sie
Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlissel. Ziehen Sie ihn mit 1700 Nm Drehmoment fest.

n Ziehen Sie das hintere Befestigungselement des Querlenkers an. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18.
Verwenden Sie Stecknuss Nr. 21. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 175 Nm
Drehmoment fest.

Ziehen Sie das hintere Befestigungselement des Querlenkers an. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18.
Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 100 Nm
Drehmoment fest.

Ziehen Sie das vordere Befestigungselement an, das den hinteren Achsschenkel mit dem Querlenker der

Aufhangung verbindet. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 24. Verwenden
Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 240 Nm Drehmoment fest.
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“ Entfernen Sie den Trager unter der Achsschenkelachse.

AUTODOC empfiehlt:

* BMW E60 — Senken Sie den Getriebeheber nicht schlagartig ab, um eine
Beschadigung der Komponenten und Vorrichtungen des Autos zu vermeiden.

u SchlielRen Sie den Sensor der Leuchtweitenregulierung wieder an.

n Schrauben Sie die Befestigungen des Sensors der Leuchtweitenregulierung fest. Verwenden Sie Ring-
Gabelschlissel Nr. 10. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie

ihn mit 7 Nm Drehmoment fest.
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“ Reinigen Sie die Nabe. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Behandeln Sie die Kontaktflache. Benutzen Sie ein
Kupferschmiermittel.

“ Ziehen Sie die Befestigung der Bremsscheibe fest. Verwenden Sie Inbusschliissel Nr. H6. Verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 16 Nm Drehmoment fest.

Reinigen Sie den Montageort von Bremssattel sowie seiner Halterung. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen
Sie WD-40-Spray.
n Bauen Sie den Bremssattel zusammen mit seiner Halterung ein.
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Befestigen Sie die Bremssattelhalterung. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen

Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 1710 Nm Drehmoment fest.

Bringen Sie die Befestigungsmutter an.

Ziehen Sie die Nabe hindurch. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 36. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel.

Ziehen Sie ihn mit 250 Nm Drehmoment fest.

Verstemmen Sie abermals die Radnabenmutter. Verwenden Sie einen flachen Metallmeif3el. Benutzen Sie einen

Hammer.
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n Behandeln Sie alle Gelenke des Querlenkers. Behandeln Sie alle Gelenke der Koppelstange. Benutzen Sie ein
Kupferschmiermittel.

AUTODOC empfiehlt:

* Warten Sie einige Minuten nachdem Sie das Spray aufgebracht haben.
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AUTODOC empfiehlt:

* Wichtiger Hinweis! Halten Sie das Rad, wahrend Sie die Befestigungsschrauben
einschrauben. BMW E60

Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen # 17.

n Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben (iber Kreuz an. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen
# 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlissel. Ziehen Sie ihn mit 1720 Nm Drehmoment fest.

n Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.

GUT GEMACHT! D

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN
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AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN
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Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FUR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FUR BMW-AUTOS

RADLAGER: EINE GROSSE AUSWAHL
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WAHLEN SIE ERSATZTEILE FUR BMW E60-AUTOS
RADLAGER FUR BMW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN
r RADLAGER FUR BMW E60-AUTOS: DIE BESTEN ‘
SCHNAPPCHEN UND ANGEBOTE

® HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich fiir Sie sein konnen, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmafinahmen durchfiihren. AutoDoc haftet nicht
fur Verluste, Verletzungen, Schaden am Eigentum, die wahrend des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der
bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht fiir irgendwelche maéglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur fiir informative Zwecke bereitgestellt und
kdnnen Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht fiir die falsche oder gefahrliche Verwendung von Geréaten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die
Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder ErsatzmafRnahmen durchfiihren. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualitét
wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte, einschlielSlich der Vervielféltigung,
Veroffentlichung, Bearbeitung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc SE.

CLUB.AUTO-DOC.AT



https://club.auto-doc.at/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCH1orNkIIGZ1jJRjhgY4JeA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.auto-doc.at/ersatzteile/bmw/5er-reihe/5-e60?utm_source=pdf
http://www.auto-doc.at/autoteile/radlager-10679/bmw?utm_source=pdf
http://www.auto-doc.at/autoteile/radlager-10679/bmw/5er-reihe/5-e60?utm_source=pdf
https://club.auto-doc.at

