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Wie VW Golf 5 Domlager
vorne wechseln - Schritt
fur Schritt Anleitung
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VIDEO-TUTORIAL

@ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann fiir folgende Fahrzeuge benutzt werden:

VW Passat Limousine (362) 1.4 TSI, VW Passat Limousine (362) 1.8 TSI, VW Passat
Limousine (362) 2.0 TSI, VW Passat Limousine (362) 1.6 TDI, VW Passat Limousine
(362) 2.0 TDI, VW Passat Limousine (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Limousine
(362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8
TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat
Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant
(365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 251)

Die Schritte konnen je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.
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AUSTAUSCH: DOMLAGER - VW GOLF 5. WERKZEUGE,
DIE SIE BENOTIGEN:

® Drahtbdrste ® Sechskant-Bit Nr. H7.

® WD-40-Spray ® Impact-Nuss fir Felgen Nr. 17

® Bremsenreiniger ® Ratschenschliissel

® Kupferpaste ® Drehmomentschlissel

® Ring-Gabelschlissel Nr. 19 ® Hammer

® Steckschlissel-Einsatz Nr. 13 ® Flacher Schraubendreher

® Steckschlissel-Einsatz Nr. 19 ® Kugelgelenkabzieher

® Steckschlissel-Einsatz Nr. 21 ® Hydraulischer Federbeinspanner
® Steckschliissel-Einsatz Nr. 27 ® Kotflligelschoner

® Sechskant-Bit Nr. H5. ® Unterlegkeil

® Sechskant-Bit Nr. H6.
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Austausch: Domlager — VW Golf 5. AUTODOC empfiehlt:

* Das Austauschverfahren ist identisch fiir die Domlager der linken und rechten
StoRdampfer der Vorderradaufhangung.

* Alle Stitzlager der vorderen Federbeine sollten gleichzeitig ausgetauscht werden.

* Achten Sie darauf, alle selbstsichernden Muttern und Schrauben bei der Montage
Zu ersetzen.

* Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgefiihrt werden.

AUSTAUSCH: DOMLAGER - VW GOLF 5. EMPFOHLENE ABFOLGE
DER ARBEITSSCHRITTE:

Sichern Sie die Rader mit Hilfe von Unterlegkeilen.

Losen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen # 17.

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stiitzen.

Schrauben Sie die Radbolzen heraus.
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AUTODOC empfiehlt:

* Wichtiger Hinweis! Halten Sie das Rad fest, wahrend Sie die
Befestigungsschrauben herausschrauben. VW Golf 5

Nehmen Sie das Rad ab.

Reinigen Sie das Befestigungselement, das den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel verbindet. Benutzen Sie
eine Drahtblirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

Losen Sie das Ende der Befestigungsmutter an dem Achsschenkel. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden

Sie einen Ratschenschliissel.

CLUB.AUTO-DOC.AT



https://club.auto-doc.at/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCH1orNkIIGZ1jJRjhgY4JeA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.auto-doc.at

= AUTODOC

“ Entfernen Sie die Staubschutzkappen der Bremssattel-Flihrungsstifte. Verwenden Sie einen flachen
Schraubendreher.
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n Entfernen Sie den Bremssattel.

Austausch: Domlager — VW Golf 5. AUTODOC-Experten empfehlen:

* Binden Sie die Zange an die Aufhangung oder an den Korper mit einem Draht,
ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems
zu verhindern.

* Stellen Sie sicher, dass der Bremssattel nicht am Bremsschlauch hangt.

* Betéatigen Sie nicht das Bremspedal, nachdem der Bremssattel entfernt wurde.
Infolgedessen kann der Kolben aus dem Bremszylinder herausfallen und ein
Bremsfliissigkeitsleck, sowie eine Druckentlastung kénnen auftreten.

* Bremssattelhalter, Bremssattelfiihrungsstifte und Manschetten priifen. Saubern
Sie diese. Bei Bedarf ersetzen.

n Reinigen Sie das Verbindungselement, welches das Kugelgelenk mit dem Achsschenkel verbindet. Benutzen Sie
eine Drahtbdirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.
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Schrauben Sie die Kugelgelenkbefestigung vom Achsschenkel ab.

Ziehen Sie den unteren Arm vom Achsschenkel ab. Benutzen Sie einen Hammer.

Losen Sie das Befestigungselement, welches die Antriebswelle mit der Radnabe verbindet. Verwenden Sie
Stecknuss Nr. 27.

Ziehen Sie den unteren Arm vom Achsschenkel ab. Benutzen Sie ein Brecheisen.

Entfernen Sie die Befestigungsschraube.

Entfernen Sie die Antriebswelle.
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Reinigen Sie die Befestigungen der Koppelstange. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 19. Verwenden Sie Inbusschliissel Nr. H5. Verwenden Sie einen

Ratschenschliissel.

Senken Sie das Auto ab.

Offnen Sie die Haube.

Verwenden Sie eine Kotfliigel-Schutzabdeckung, um Schaden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des
Autos zu verhindern.

Entfernen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung.
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Heben Sie die Windabweiserabdeckung an und entfernen Sie dieses.

Reinigen Sie die Befestigungselemente der oberen Federbeinhalterung. Benutzen Sie WD-40-Spray.

Losen Sie die obere Befestigung des Domlagers. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen

Ratschenschliissel.

AUTODOC empfiehlt:

* VW Golf 5 — Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie beim Herausschrauben
der Befestigungsschrauben das Federbein fest.

m Entfernen Sie das Federbein.
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m Stellen Sie das Dampferbein auf das Federspannwerkzeug.

Austausch: Domlager — VW Golf 5. Tipp:

* Beachten Sie bei der Verwendung eines Federspanners, das dieser einen
sicheren Halt hat und die Federwindungen gegriffen werden, die auf den
gegeniberliegenden Seiten der Feder zusammengedriickt werden.

* Stellen Sie sicher, das die Feder in der richtigen Position in lhrer Halterung ist.

* Stellen Sie sicher, dass die Federwindungen die Verriegelungsgriffe halten.

Behandeln Sie die Federbeinstange. Benutzen Sie eine Drahtbiirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

\.
n Komprimieren Sie die Federn.

m Entfernen Sie die Stangenmutter des Federkolben. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 21. Verwenden Sie
Inbusschliissel Nr. H6. Verwenden Sie einen Ratschenschliissel.
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m Entfernen Sie das obere Domlager.

m Reinigen Sie den Montagesitz der Domlager. Benutzen Sie eine Drahtblirste. Benutzen Sie WD-40-Spray.

Austausch: Domlager — VW Golf 5. Tipp von AUTODOC:

* Untersuchen Sie die Staubkappe des Stodampfers und den Anschlagpuffer.
Ersetzen Sie sie, wenn natig.

m Installieren Sie eine neue Federbeinlager.
‘ 8

Ziehen Sie die Federbeinkolbenstangenmutter an. Verwenden Sie Inbusschliissel Nr. H6. Verwenden Sie
Stecknuss Nr. 21. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 60 Nm Drehmoment fest.
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Austausch: Domlager — VW Golf 5. Fachleute empfehlen:

¢ Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig positioniert ist. Vermeiden Sie eine
falsche Ausrichtung.

Dekomprimieren Sie die Feder.

Entfernen Sie das zusammengebaute Federbein.

Installieren Sie das Federbein am Radlauf.

AUTODOC empfiehlt:

* Wichtiger Hinweis! Halten Sie beim Einschrauben der Befestigungsschrauben
das Federbein fest. VW Golf 5
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m Ziehen Sie die obere Befestigung des Domlagers fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 15 Nm Drehmoment fest.+90°

AUTODOC empfiehlt:

* Achtung! Verwenden Sie unbedingt neue Befestigungen.

Bauen Sie die Dichtung der Windabweiserabdeckung ein.

Entfernen Sie die Kotfliigel-Abdeckung.

SchlieRen Sie die Haube.

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stiitzen.
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n Die Antriebswelle in die Radnabe installieren.

Ziehen Sie das Kugelgelenk an. Verwenden Sie Ring-Gabelschliissel Nr. 19. Verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 60 Nm Drehmoment fest.

Bringen Sie die Befestigungsschraube an.

Ziehen Sie die Schraube fest, welche die Antriebswelle mit der Radnabe verbindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr.

27. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 200 Nm Drehmoment fest.

Montieren Sie den Querlenker. Ziehen Sie das Befestigungselement an, das die Druckstange mit dem Federbein

verbindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 60
Nm Drehmoment fest.
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Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

Verwenden Sie Inbusschliissel Nr. H7. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 30 Nm

Drehmoment fest.
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“ Ziehen Sie die Befestigungsmutter an, die den Spurstangenkopf mit dem Achsschenkel verbindet. Verwenden Sie
Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 20 Nm Drehmoment fest.+90°

AUTODOC empfiehlt:

* Achtung! Verwenden Sie unbedingt neue Befestigungen.

n Die Bremsscheibenoberflache reinigen. Benutzen Sie einen Bremsenreiniger.

AUTODOC empfiehlt:

* Austausch: Domlager — VW Golf 5. Lassen Sie einige Minuten nach dem
Auftragen des Sprays verstreichen.

CLUB.AUTO-DOC.AT



https://club.auto-doc.at/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCH1orNkIIGZ1jJRjhgY4JeA
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.auto-doc.at

= AUTODOC

n Bringen Sie das Rad an.

Austausch: Domlager — VW Golf 5. Tipp von AUTODOC-Experten:

* Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie beim Schrauben der
Befestigungsschrauben das Rad fest.

u Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss fiir Felgen # 17.

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben liber Kreuz an. Verwenden Sie einen
Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 120 Nm Drehmoment fest.

n Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.

GUT GEMACHT! )

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN
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AUTODOC — TOP QUALITAT UND PREISWERTE
AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

/. 2-tPritsche (901, 902)
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FUR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FUR VW -AUTOS

DOMLAGER: EINE GROSSE AUSWAHL
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WAHLEN SIE ERSATZTEILE FUR VW GOLF 5-AUTOS
DOMLAGER FUR VW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN
r DOMLAGER FUR VW GOLF 5-AUTOS: DIE BESTEN ‘
SCHNAPPCHEN UND ANGEBOTE

® HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich fiir Sie sein konnen, wenn Sie Reparatur- oder ErsatzmaBnahmen durchfiihren. AUTODOC haftet
nicht furr Verluste, Verletzungen, Schdden am Eigentum, die wahrend des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation
der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht fiir irgendwelche mdglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur fiir informative Zwecke bereitgestellt und
kdnnen Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht fiir die falsche oder gefahrliche Verwendung von Geraten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die
Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder ErsatzmafRnahmen durchfiihren. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualitét
wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte, einschlielSlich der Vervielféltigung,
Veroffentlichung, Bearbeitung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.
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