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Zundspule wechseln —
Schritt-fur-Schritt-
Anleitung
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VIDEO-TUTORIAL

S
DINGE, DIE DU EVENTUELL BENOTIGST:
® eine neue Ziindspule ® Brechstange
® einen Satz geeigneter Werkzeuge ® Schraubensicherungslack
® Drehmomentschliissel ® Reinigungsspray fir elektrische Kontakte
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Folgende Anzeichen weisen auf die Notwendigkeit eines Austauschs hin:

* Schwierigkeiten beim Motorstart
* der Motor lauft unruhig

* Leistungsverlust des Motors

Die wichtigsten Arten von Ziindspulen:

* Spulenpaket oder Einzelspule. Sie versorgen die Ziindkerzen aller Zylinder oder
den Verteiler mit Hochspannungsstrom

* Stabzilindspulen. Jede dieser Spulen ist fiir den Betrieb der Ziindkerze eines
bestimmten Zylinders zustandig
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Das Ziindspulenpaket befindet sich oben auf dem Motor
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Markieren Sie die Reihenfolge der Anschliisse der Ziindkabel auf ihren Kappen

Seien Sie vorsichtig!

* Ein falscher Anschluss der Kabel fiihrt dazu, dass der Motor nicht funktioniert
oder gar nicht anspringt

Bei einigen Ziindspulen sind die Anschliisse bereits ab Werk nummeriert, um den Einbau zu erleichtern

Wenn der elektrische Anschluss eine Verriegelung hat, I6sen Sie diese
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n Schrauben Sie die Befestigungen ab und entfernen Sie das Teil

n Ziehen Sie die Befestigungen mit Hilfe eines Drehmomentschliissels mit dem vom Hersteller empfohlenen
Drehmoment an

AUTODOC empfiehlt:

* Falls erforderlich, reinigen Sie den Ziindspulenstecker und behandeln ihn mit
einem Kontaktspray
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m SchlielRen Sie den elektrischen Steckverbinder der Ziindspule an
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SchlielRen Sie die Ziindkabel in der richtigen Reihenfolge an
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AUTODOC empfiehlt:

¢ Stabziindspulen werden direkt in die Zindkerzenschachte eingebaut

* Es mussen nicht alle Komponenten ausgetauscht werden, sondern nur die
defekte Komponente

m Zur ldentifizierung einer defekten Ziindspule kann ein spezielles Diagnosegerat erforderlich sein
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Entfernen Sie alle zusatzlichen Befestigungen

Bereiten Sie eine neue Ziindspule vor

Untersuchen Sie den Ziindkerzenschacht und reinigen Sie ihn falls erforderlich

Bitte beachten Sie!

* Der Ausfall einer Stabziindspule kann zu einer Beschadigung der Ziindkerze
fihren
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m Stellen Sie sicher, dass die Steckverbinder keine Korrosionsspuren aufweisen und dass die Dichtungen und der
Kabelbaum in gutem Zustand sind
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u Setzen Sie nach Abschluss der Arbeiten die Motorabdeckung wieder auf
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AUTODOC — TOP QUALITAT UND PREISWERTE
AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

2-t Pritsche (901, 902)
208 CD) (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FUR IHR AUTO
ZUNDSPULE: EINE GROSSE AUSWAHL

® HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich fiir Sie sein konnen, wenn Sie Reparatur- oder ErsatzmaBnahmen durchfiihren. AUTODOC haftet
nicht furr Verluste, Verletzungen, Schdden am Eigentum, die wahrend des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation
der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht fiir irgendwelche mdglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur fiir informative Zwecke bereitgestellt und
kdnnen Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht fiir die falsche oder gefahrliche Verwendung von Geraten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die
Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder ErsatzmafRnahmen durchfiihren. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualitét
wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte, einschlielllich der Vervielféltigung,
Verdffentlichung, Bearbeitung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.
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