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AHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ahnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

@ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann fiir folgende Fahrzeuge benutzt werden:
OPEL Combo C Kasten / Kombi 1.6

Die Schritte kdnnen je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines dhnlichen
Autoteils fiir: OPEL Corsa B Schragheck (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)
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AUSTAUSCH: THERMOSTAT - OPEL COMBO C KASTEN
/ KOMBI. WERKZEUGE, DIE SIE BENOTIGEN WERDEN:

-

FELIEN
112Uldg
KIOW)
mm‘ﬂ

® Drahtbdrste

® Allzweck-Reinigungsspray
® Drehmomentschlissel

® Torx-Bit E10

® Ratschenschliissel

® Losehebel

‘\MM

® Clic-R-Kragenzange
® Dichtungsschaber
® Trichter

® Flissigkeitsbehalter
® Kotflugelschoner

Werkzeuge kaufen
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Austausch: Thermostat — OPEL Combo C Kasten / Kombi. AUTODOC
empfiehlt:

* Uberpriifen Sie den Zustand des Kiihimittels jedes Mal, wenn Sie den Thermostat
austauschen. Wechseln Sie das KiihIimittel, falls erforderlich.

* Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto — OPEL Combo C Kasten / Kombi -
sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgefiihrt werden.

* Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgefiihrt werden.

FUHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE
DURCH:

Offnen Sie die Motorhaube.

Verwenden Sie eine Kotfliigel-Schutzabdeckung, um Schaden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des
Autos zu verhindern.

Schrauben Sie den Deckel des KiihImittelbehalters ab.

n Heben Sie das Auto an.

Austausch: Thermostat — OPEL Combo C Kasten / Kombi. Fachleute

empfehlen:

* Wenn Sie einen Wagenheber verwenden, achten Sie darauf, dass er auf einer
geraden Flache ohne Unebenheiten steht.

* Stiitzen Sie das Fahrzeug zusatzlich mit Unterstellbocken ab.
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n Reinigen Sie den Montagesitz der unteren Kihimittelleitung. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.
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Austausch: Thermostat — OPEL Combo C Kasten / Kombi. AUTODOC-Experten
empfehlen:

* Achtung! Aus den Kihlmittelleitungen und dem Thermostatgehause kann
Kihlmittel austreten.

n Lassen Sie das Kiihlmittel aus dem Motor ab.

Austausch: Thermostat — OPEL Combo C Kasten / Kombi. Tipp:

* Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heilRen Flissigkeiten zu verhindern.

n Bringen Sie den Kihlmittelschlauch an.
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Senken Sie das Auto ab.

Entfernen Sie die Klammer am Luftfilteransaugschlauch. Verwenden Sie einen Losehebel, um die Clips zu

entfernen.

Trennen Sie das Luftansaugrohr vom Luftfilter-Gehause.

Reinigen Sie die Verbindungen des Kihlmittelschlauchs. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.
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Losen Sie den Kiihlmittelschlauch.

Austausch: Thermostat — OPEL Combo C Kasten / Kombi. AUTODOC
empfiehlt:

* Achtung! Aus den Kihlmittelleitungen und dem Thermostatgehause kann
Kihlmittel austreten.

Bedecken Sie den Kihlerschlauch, um das Eindringen von Schmutz oder Fremdkdérpern in das System zu

verhindern.
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Schrauben Sie die Befestigungselemente des Thermostatgehauses ab. Verwenden Sie den Torx E10. Verwenden

Sie einen Ratschenschliissel.

Decken Sie den Montagesitz des Thermostatgehduses mit einem Mikrofasertuch ab, um zu verhindern, dass

Schmutz und Fremdkorper in das System gelangen.
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Reinigen Sie die Montagesitze des Thermostatgehauses. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray. Verwenden Sie

einen Dichtungsschaber.

Bringen Sie den Gummistreifen an.

Schrauben Sie die Befestigungselemente des Thermostatgehauses fest. Verwenden Sie den Torx T10.
Verwenden Sie einen Drehmomentschliissel. Ziehen Sie ihn mit 6 Nm Drehmoment fest.

Bringen Sie den Kihlmittelschlauch an.
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m Schrauben Sie die Klemmen der Kiihimittelschlauche fest. Verwenden Sie eine Clic-R-Kragenzange.

Reinigen Sie die Verbindungen des Kihlmittelschlauchs. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

Verbinden Sie das Luftansaugrohr mit dem Luftfilter-Gehause.

m Bringen Sie die Klammer am Luftfilteransaugschlauch an.

n Entfernen Sie den Deckel des Kiihimittelbehélters.
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m Setzen Sie den Trichter ein.

Austausch: Thermostat — OPEL Combo C Kasten / Kombi. Fachleute
empfehlen:

* Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Kiihimittel.
* Der Kiihimittelstand sollte bei der MAX-Markierung liegen.

* Warten Sie, bis die Luft aus dem System ist.

Setzen Sie den Deckel des Kiihimittelbehélters auf.

Schrauben Sie den Deckel des Kiihimittelbehalters auf.
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m Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies sollte geschehen, um (ibriggebliebene Luft aus dem
Kihlsystem zu entfernen und zu iiberpriifen, ob alle Komponenten richtig funktionieren.

n Den Motor abstellen.

n Priifen Sie den KihImittelstand. Falls notig, fiillen Sie auf das erforderliche Niveau auf.

Entfernen Sie die Kotflligel-Abdeckung.

Schliel3en Sie die Haube.

GUT GEMACHT! )

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN
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AUTODOC — TOP QUALITAT UND PREISWERTE
AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN

/. 2-tpritsche (901, 902)
=~ 208CDI (82 PS, Bjab ... 2.4 d engine

AUTODOC™

TODAY'S OFFERS

GET ITON

* Google Play

#  Download on the

@& App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FUR IHR AUTO
THERMOSTAT: EINE GROSSE AUSWAHL

® HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich fiir Sie sein konnen, wenn Sie Reparatur- oder ErsatzmaBnahmen durchfiihren. AUTODOC haftet
nicht furr Verluste, Verletzungen, Schdden am Eigentum, die wahrend des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation
der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht fiir irgendwelche mdglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur fiir informative Zwecke bereitgestellt und
kdnnen Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht fiir die falsche oder gefahrliche Verwendung von Geraten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die
Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder ErsatzmafRnahmen durchfiihren. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualitét
wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2022 - Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte, einschliellich der Vervielféltigung,
Verdffentlichung, Bearbeitung und Ubersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.
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